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Ausfithrung D-R460L-N.4 — Ausfithrung D-R460L-N.5

Eingang 22 mm Click (G.54) Eingang 22 mm Click (G.54)
Ausgang W21.8 x1/14“ No.1 (G.5) Ausgang W21.8 x1/14“ No.1 (G.5)
Winkel 90° Winkel 180°

Ausfithrung D-R460L-N.6 Ausfithrung D-R460L-N.y

Eingang 22 mm Click (G.54) Eingang 22 mm Click (G.54)

Ausgang Gi/2“-20 UNF, Schlauchgewinde Ausgang Gi/2“-20 UNF, Schlauchgewinde
Winkel 90° Winkel 180°

SR

AR

Ausfithrung D-R460L-N.8 Ausfithrung D-R460L-N.g

Eingang 22 mm Click (G.54) Eingang 22 mm Click (G.54)

Ausgang 1/4“-18 NPT, Schlauchgewinde Ausgang 1/4“-18 NPT, Schlauchgewinde
Winkel 90° Winkel 180°
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Pusher fiir Adapter mit einem 90°

Zubehér Adapter AR.4 Zubehér Winkel

Nachriisten eines Click-Systems

Verwendung Verwendung  Vereinfachung der Handhabung

firr Schraubventile
Eingang W21.8x1/14“
Ausgang 22 mm Click (G.54)

Weitere Gewindeschnitte und Adapterausfithrung auf Anfrage.
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