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Ausfithrung 1Z-0033/A und 1Z-0033/B
Verwendungszweck Transport und Lagerung von Propangasflaschen
Material S235]R
Auflenmafle (LxBxH) 1Z-0033/A:2.200 mm x 1.630 mm x 800 mm
1Z-0033/B: 2.200 mm X 1.630 mm X 940 mm
Innenmafle (L x B x H) IZ—0033/A: 2.200 mm X 1.570 mm X 630 mm
1Z-0033/B: 2.200 mm X 1.570 mm X 770 mm
Eigengewicht 1Z-0033/A: ca. 187 kg
1Z-0033/B: ca. 140 kg
Stapelbar? Ja
Fassungsvermdogen 35 Stiick 10,5 kg Stahlgasflaschen
Korrosionsschutz Feuerverzinkung gemifl DIN 50976
— Lings der Beladerichtung angeordnete Vierkantrohr-Profile, damit die Flaschen auf dem
Boden rutschen kénnen.
Konstruktions. - Vordere. Kante abgeflacht, um ein Hangenbleiben der Flaschen bei automatischer Beladung
spezifikationen zu verhindern.

— Verriegelung vorn: maschinell oder manuell nach oben schwenkbarer Riegel, der bei
Bedarf auch herausgenommen werden kann.

- Zwei Aufnahmen um die Palette mit dem Gabelstabler zu transportieren.
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